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Porcentajes Máximos y Mínimos Acumulados Permitidos en los Respectivos
Tamices Especificados por Número y Tamaño de la Abertura - Norma SAE J444
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Porcentajes Máximos y Mínimos Acumulados Permitidos en los Respectivos
Tamices Especificados por Número y Tamaño de la Abertura - Norma SAE J444
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TAMAÑOS PARA REMOCIÓN SUGERIDOS

Norma Internacional SAE
J827 & J1993 - Jul/05

( ) %Mn 0,35    1,20 (S-70 & S-110)
0,50    1,20 (S-170)

Composición Química (%)
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TAMAÑOS PARA REMOCIÓN SUGERIDOS

SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA pertenece a uno de los más grandes grupos fabricantes de Granalla de Acero del mundo, 
Sintokogio de Japón, también presente en los principales países de Asia. Décadas de pesquisas y experiencia garantizan los mejores 
productos y las selecciones más adecuadas para cada aplicación.

SINTO BRASIL también fabrica equipos para granallado, fundición y control de polución del aire, repuestos originales para máquinas 
SINTO y WHEELABRATOR, además de piezas para otras diversas marcas y tecnologías del sector.
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GRANALLA DE ACERO

ESFÉRICA

GRANALLA DE ACERO
ANGULAR

Granalla de Acero para Granallado

Especificaciones Técnicas

GL,GP: Martensita altamente
              definida y homógenea
     GH: Martensita

AngularEsférica

Microestructura

Densidad

Propiedades

Dureza
Norma SAE 

J1993 - Jul/05

54-61 HRC
> 60 HRC

3> 7,3 g/cm

40-51 HRC

Norma SAE
J827 - Jul/05

3> 7,0 g/cm

GS
GL
GH

( )

Peening: Dureza especificada
                por el usuario

( )

40-51 HRC

Especificaciones de la  Norma SAE para Granallas Esféricas y Angulares
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PARTÍCULAS / kg - 1.197.000 Fig. F
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MEZCLA OPERATIVA compuesta de 
granos grandes que posee masa para 
remover los contaminantes. Sin 
embargo, deja fallas de cobertura (Fig. A), 
debido al bajo número de partículas/ kg 
(180.000 Fig. B). Los ciclos de granallado 
se quedan largos en la búsqueda por la 
cobertura adecuada, lo que, además de 
no ocurrir, genera altos consumos de 
granalla, energía, repuestos y pérdida de 
productividad.

MEZCLA OPERATIVA compuesta de 
granos pequeños que ofrece cobertura de 
la superficie debido al alto número de 
partículas/ kg (1.197.000 Fig. D), pero no 
posee masa suficiente para remover los 
contaminantes (Fig. C). En este caso, 
también los ciclos de granallado se quedan 
largos, en la búsqueda por la remoción 
adecuada de los contaminantes, cuyas 
consecuencias también son limpieza 
inadecuada, incremento de costos y 
pérdida de productividad.

MEZCLA OPERATIVA compuesta de todos 
los tamaños de granos y en gran cantidad 
de partículas/ kg (1.197.000 Fig. F) 
removiendo todos los contaminantes con 
cobertura total de la superficie (Fig. E), 
siendo posible reducir los ciclos de 
granallado.
Resultados: menor consumo de granalla, 
energía, repuestos y incremento de 
productividad.

El equipo de granallado es proyectado para formar la  MEZCLA  OPERATIVA, si el mismo es operado adecuadamente:

ü�Abastecimiento de granalha nueva: Adiciones frecuentes a la razón del consumo proporcional
ü�Extracción adecuada, con el intento de remover solamente las granallas que se encuentran por debajo del menor tamaño que
      consta de la SUGERENCIA DE MEZCLA OPERATIVA (vea la tabla granulométrica)
ü�Prevención de pérdidas de granalla por acúmulo adentro de las piezas granalladas
ü�Prevención de pérdidas por fugas en el equipo

El material a ser granallado debe recibir el trabajo del 
chorro abrasivo.

El flujo de granalla permitido por la turbina resuelta en 
perfecta limpieza y ciclos menores de granallado.

OBSERVACIÓN DEL AMPERÍMETRO

Amperes
CargaTotal

Total poder
de limpieza

   CON
   LA CARGA TOTAL

  (Varia de acuerdo a la potencia del motor)

TURBINA TRABAJANDO CON EL

VOLUMEN MÁXIMO DE ABRASIVO

ISO 
9001

LA CALIDAD
TOTAL

Granalla SINTO - Granallado Eficiente con Bajo Costo

Granallado a plena cargawControl de la dirección del chorro abrasivo v

Mezcla balanceada de granallas - MEZCLA OPERATIVA u

ü�Remoción de arena de piezas fundidas
ü�Remoción de calamina de piezas
       forjadas y/o tratadas térmicamente 
ü�Decapado mecánico
ü�Shot peening

Aplicaciones - Granalla Esférica
ü�Limpieza y preparación de superficies
      para posterior  pintura  o recubrimiento de
       materiales diversos
ü�Remoción de pintura y recubrimiento para
       recuperación de piezas
ü�Corte de mármoles y granitos

Aplicaciones- Granalla Angular

Puntos Clave para Obtención del Perfecto Equilibrio

Metal Base Metal Base Metal Base Metal Base Metal Base Metal Base

ARENA y CAREPA ARENA y CAREPA ARENA y CAREPA

LA POSICIÓN DE LA CAJA DE CONTROL DETERMINA LA 
DIRECCIÓN DEL CHORRO ABRASIVO

PUNTO CALIENTE

11

10



Granalla angular especialmente tratada térmicamente, lo que posibilita, durante el trabajo, asumir una forma particularmente 
apropriada para remoción de arena en granallado de piezas fundidas.

ü�Limpieza perfecta
ü�Alto desempeño
ü�Bajo consumo de granalla
ü�Menor costo operacional
ü�Perfil de superficie totalmente adecuado para recibir pintura 
      o recubrimiento con reducción de consumo de los materiales
      depositados

RS-23    Necesidad de mayor perfil de rugosidad

RS-45    Rugosidad mediana

RS-58    Rugosidad fina

WS-1    Especialmente desarrollada para pequeñas piezas

WS-2    Indicada para piezas medianas

WS-3    Ideal para piezas de gran porte

Los resultados son exactamente lo que se espera de una operación
 eficiente de granallado:
ü�Superficie totalmente libre de contaminantes
ü�Acabado brillante

Menores ciclos de granallado, que resultan en:
ü�Reducción en el consumo de granalla
ü�Incremento en la capacidad de granallado del equipo
ü�Reducción en el consumo de energía
ü�Reducción en el costo de mantenimiento del equipo
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Siempre a su lado, en sus instalaciones, nuestros técnicos colocarán en práctica 
todo el know-how adquirido en años de experiencia.  Llame y programe una visita!

Asistencia
Técnica
Sinto

pérdida de pintura con granalla angular estándar

ACERO

CAMADA DE PINTURA

ACERO

CAMADA DE PINTURA

menor pérdida de pintura con granalla SINTO Super Grit RS

Granalla de Acero para Granallado

SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA

Rua Costa Barros, 3021 - São Paulo - SP - Brasil - CEP 03210-001

Tel +55 11 3321-9513    Fax +55 11 3321-9616

www.sinto.com.br           fale@sinto.com.br BRSGAJ E A3_ABR 2016

SINTOKOGIO GROUP

Beneficios

La Mezcla Perfecta para el Mejor Desempeño en Granallados a Aire Comprimido

La Forma Ideal para una Limpieza Perfecta

Granallas Angulares de Alto Desempeño
que Alean Economía y Calidad
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SINTO BRASIL, a través de su conocido know-how en aplicaciones 
de granallado, ha desarrollado su línea PREMIUM de granallas de acero.
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