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Granate TAAes un abrasivo no metálico, extraído de roca almandina de alta calidad. Nuestro granate se produce 
cumpliendo con las normas ISO y SSPC, con una distribución de tamaño razonable, bajo contenido de polvo y 
cloruro y libre de componentes nocivos como sílice libre y metales pesados.

Características

No tóxico, sin riesgo de silicosis (menos del 0,1 % de sílice libre).

Libre de hierro metálico, aplicable para todos los proyectos de preparación de superficies, incluidos acero al carbono, acero 

inoxidable, alúmina, cobre y todas las demás aleaciones.

Reciclable, se puede reutilizar más de 3 a 8 veces dependiendo de la aplicación

Excelente calidad superficial: el granate puede ayudar a limpiar las cavidades profundas y las áreas picadas, y eliminar 
completamente el óxido, las sales solubles y otros contaminantes, logrando una rugosidad superficial de 50-75 micrones.

Eficaz alternativa a arena de sílice, escoria de cobre, microesferas de vidrio, alúmina fundida, bola de PS, etc., por 
su bajo consumo y alta productividad.

Especificación
SiO2 34-40% Color marrón

Fe2O3+FeO 28-42% forma de grano angular

Al2O3 18-22% Dureza 7.5-8.0 Mohs
Ca O 1.5-4% Gravedad específica 3,7-4,2 g/cm3

magnesio O 4-6% Punto de fusion 1250°C
MnO 0.5-2.0% Cloruro 10-15 ppm (25 ppm máx.)

Solicitud

Tamaño Solicitud Rendimiento de la voladura

#20/40

#30/60

Eliminación de óxido, pintura, incrustaciones y otros 
revestimientos de acero al carbono, acero inoxidable, superficie 
de aluminio, etc.

Aplicable para recubrimientos gruesos

Desbarbado de fundición, tratamiento esmerilado para 
superficies de aluminio y superficies de vidrio, pulido de 
superficies de acero inoxidable, material de relleno auxiliar 
para producir ruedas y papel de lija.

Aplicable para tratamiento de superficie mate sin 
solicitud de perfil de superficie; Eliminación de 
óxido ligero, incrustaciones, suciedad y rebabas.

# 80
# 100

# 120

# 150

Pulido de superficies de aluminio, acero inoxidable y 
vidrio; Rectificado de material de cuero;
Trabajos de mantenimiento de edificios antiguos.

Se utiliza para hacer pasta o cera para 
pulir; Granallado muy fino sin dañar la 
superficie.
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