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Descripción  El Green Lightning Olivine es un silicato de magnesio y hierro. Se trata de 

un mineral industrial con la mayor proporción de magnesio. Se produce a 
partir de la dunita (“Dunite rock”) y posee una estructura arenosa. El 
olivino no contiene cuarzo libre. 

   
 

Aplicaciones  Decapado, arena para fundiciones de metal, refractarios, electrodos de 
soldadura. 

   
 

Caraterísticas  Granulación  
Color 
Dureza 
Peso específico  
Peso vertedor  

:
:
:
:

Redonda / angulosa 
Gris/verde 
±6 Mohs 
3.3 kgs/dm3 
1.7 kgs/dm3 

   
 

Análisis químico 
 (tan sólo una indicación) 

 MgO 
SiO2 
Fe2O3 
Al2O3 
CaO 
Cr2O3 
MnO 
NiO 

:
:
:
:
:
:
:
:

49.00
41.50

6.80
0.40
0.05
0.20
0.05
0.30

-
-
-
-
-
-
-
-

50.00
42.50
7.30
0.50
0.10
0.30
0.10
0.35

% 
% granulación sujetada, <1% cuarzo 
libre 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

   

Granulometría  GL 70 
GL 50 
GL 40 

0.20
0.10

0.063

-
-
-

1.20
0.50
0.25

mm 
mm 
mm 

   
 

  −  
Embalaje  − Bolsas de 25 kgs en paletas no retornables, protegidas por una     

funda de plástico. 
 

ADVERTENCIA – Las herramientas, materiales y abrasivos para el tratamiento de superficies pueden ser peligrosos si se utilizan de forma incorrecta o imprudente. 

Existen varias reglamentaciones nacionales aplicables a materiales y abrasivos considerados como peligrosos durante y después de su uso (gestión de residuos), 

como el cuarzo libre y los materiales cancerígenos o tóxicos. Así pues, esa normativa ha de tenerse en cuenta y respetarse. Resulta de gran importancia garantizar que 

se faciliten las instrucciones adecuadas y que se tomen todas las medidas de protección exigibles. 
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